
Geprüft auf Schadstoffe.
Tested for harmful substances.

               www.oeko-tex.com/standard100

ZHNO 051950 TESTEX

Bundfix
Bändersortiment

Schweres, fixierbares Band aus Synthesefaser-Mix mit Stanzlinien. Dienen als Orientierung beim Nähen und definie-
ren einen Umbruch.

Exakte Rock- und Hosenbund-Verarbeitung ohne Anzeichen und Markieren. Mittelschwere bis schwere Stoffe.

Bitte führen Sie vor der Verarbeitung der Produkte Anwendungstests durch.

Freudenberg Performance Materials  
Apparel SE & Co. KG // Vlieseline // 69465 Weinheim/GermanyD
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Weitere Informationen zur Verarbeitung und zum Anwendungsgebiet finden Sie in unserer Gesamtbroschüre sowie 
auf unserer Website www.vlieseline.com.

TECHNISCHE DATEN
Eigenschaften Spezifikation

weich fest

90 g/m²

10-25-25-10 mm x 50 m
10-30-30-10 mm x 50 m

SB: 10-25-25-10 mm x 3 m

60% PES, 40% 
Cellulose

Klasse I:

FIXIERKONDITIONEN

Handbügeleisen

Zeit 8 s

PFLEGEEMPFEHLUNG

leicht schwer

stabil elastisch

dünn voluminös

trocken




