
Geprüft auf Schadstoffe.
Tested for harmful substances.

               www.oeko-tex.com/standard100

21.0.84332 Hohenstein HTTI

M 12
Bekleidungssortiment

Mittelschwere, weiche, nähbare Vlieseinlage aus Synthesefasern-Mix.

Kleinteile und Stabilisierungen an Kleidern und Jacken sowie für Bastelarbeiten. Leichte bis mittelschwere Stoffe, wie 
Crash und Plissee, die hitzeempfindlich sind und nicht gebügelt werden können.

Bitte führen Sie vor der Verarbeitung der Produkte Anwendungstests durch.

Freudenberg Performance Materials  
Apparel SE & Co. KG // Vlieseline // 69465 Weinheim/GermanyD

E 
//

 M
 1

2 
//

 0
4/

20
22

Weitere Informationen zur Verarbeitung und zum Anwendungsgebiet finden Sie in unserer Gesamtbroschüre sowie 
auf unserer Website www.vlieseline.com.

TECHNISCHE DATEN
Eigenschaften Spezifikation

weich fest

70 g/m²

90 cm x 25 m

15 cm

65% R-PES, 
35% CV

Klasse II:

FIXIERKONDITIONEN

PFLEGEEMPFEHLUNG

leicht schwer

stabil elastisch

dünn voluminös




